Zawiesia tancuchowe klasa 8

* Produkowane wedtug normy PN-EN 818-6 z 2008 r.,

* Wykonywane sg z taricucha od fi 5 mm do fi 40 mm,

* Posiadajg atest / deklaracje zgodnosci oraz tabliczke znamionowa,

* Wykonujemy réwniez nietypowe zawiesia tancuchowe wedtug wytycznych klienta.

Przeprowadzamy badania okresowe zawiesi.

Zawiesia fancuchowe 1-ciegnowe

ogniwo ogniwo ogniwo ogniwo hak zwykty ogniwo, hak skracajacy,
hak zwykty hak bezpieczny hak skracajgcy ogniwo hak zwykty hak bezpieczny

L=dlugos¢ catkowita zawiesia

Zawiesia fancuchowe 2-ciegnowe

L=dlugos¢ catkowita zawiesia

.. . . Zawiesia tancuchowe
Zawiesia fancuchowe 3-ciegnowe

o obwodzie zamknietym

haki skracajgce bez skracania bez skracania bez skracania zawiesie zawiesie zawiesie
haki zwykte haki zwykte haki bezpieczne = zakoniczone ogniwami o obwodzie 1-petlowe 2-petlowe
zamknigtym

L=dlugos¢ catkowita zawiesia

Zawiesia lancuchowe 4-ciegnhowe

haki skracajgce haki skracajgce bez skracania bez skracania
haki zwykte haki bezpieczne haki zwykte zakonczone ogniwami

L=dlugos¢ catkowita zawiesia
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Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR) dla zawiesi tancuchowych w klasie 8

Kat rozwarcia - - do 45° 45°-60° do 45° 45°-60° do 45° 45°-60° - do 45° 0° - 45°
Wspélczynnik obciazenia 1 0,8 1400 1 1,12 0,8 21 1,5 1,6 1,4 2,1
Iaﬁz:iﬁ:?;m) Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR) [kg]

5 800 640 1.120 800 900 640 1.600 1.180 1.250 1.120 1.600
6 1.120 900 1.600 1.120 1.250 900 2.360 1.700 1.800 1.600 2.360
7 1.500 1.200 2.120 1.500 1.700 1.200 3.150 2.240 2.500 2.120 3.150
8 2.000 1.600 2.800 2.000 2.240 1.600 4.250 3.000 3.150 2.800 4.250
10 3.150 2.500 4.250 3.150 3.550 2.500 6.700 4.750 5.000 4.250 6.700
13 5.300 4.250 7.500 5.300 5.900 4.250 11.200 8.000 8.500 7.500 11.200
16 8.000 6.300 11.200 8.000 9.000 6.300 17.000 11.800 12.500 11.200 17.000
19 11.200 8.950 16.000 11.200 12.500 8.950 23.600 17.000 18.000 16.000 23.600
22 15.000 12.000 21.200 15.000 17.000 12.000 31.500 22.400 23.600 21.200 31.500
26 21.200 16.950 30.000 21.200 23.700 16.950 45.000 31.500 33.500 30.000 45.000
32 31.500 25.200 45.000 31.500 35.200 25.200 67.000 47.500 50.000 45.000 67.000

Atestacja/badanie okresowe zawiesi

Przeprowadzamy atestacje zawiesi fancuchowych na maszynie wytrzymatosciowej zgodnie z normg PN-EN 818-6
z 2008r, ktora mowi, iz badanie okresowe powinno by¢ wykonane w odstepach nie przekraczajgcych 12 miesiecy.

Akcesoria do zawiesi tancuchowych klasa 8

tancuch klasa 8 typ 8-LL

Kod Rozmiar DOR t b, Waga
produktu '%"[c;fnh]a ® (mm) (mm) (kg/m)
8-LL-6 6 1,12 18 8,0 0,8
8-LL-7 7 1,5 21 10,5 11
8-LL-8 8 2 24 10,8 15
8-LL-10 10 3,15 30 13,5 2,3
8-LL-13 13 53 39 17,5 3,8
8-LL-16 16 8 48 21,5 6,1
8-LL-19 19 1,2 57 25,0 8,5
8-LL-20 20 12,5 60 27,0 9,0
8-LL-22 22 15 66 29,5 10,9
8-LL-26 26 21,2 78 35,0 15,2
8-LL-32 32 31,5 96 52,0 22,7

Ogniwo pojedyncze typ 8-FOP

Kod produktu Rozmiar DOR Zawiesie Zgwiesie d | w Waga
(t) 1-ciegnowe |2-ciegnowe| [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
8-FOP13 A13 1,6 6/7-8 6-8 13 100 60 0,3 W
8-FOP16 A16 2,12 8-8 7-8 16 100 60 0,5 3
8-FOP18 A18 3,15 10-8 8-8 18 135 75 0,8
8-FOP22 A22 53 13-8 10-8 22 160 90 1,6
8-FOP26 A26 8 16-8 13-8 26 180 100 23 | d
8-FOP32 A32 11,2 18-8 16-8 32 200 110 3,9
8-FOP36 A36 14 19/20-8 18-8 36 260 140 6,4
8-FOP40 A40 17 22-8 19/20-8 40 300 160 8,9
8-FOP45 A45 21,2 26-8 22-8 45 340 180 12,8
8-FOP50 A50 GIlES 32-8 26-8 51 350 190 16,2
8-FOP58 A58 55,4 36-8 32-8 58 400 200 28,0
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Akcesoria do zawiesi tancuchowych klasa 8

Ogniwo pojedyncze powiekszone klasa 8 typ 8-FOPP

Kod : DOR Zawiesie d1 ] w1 Waga
produktu Rozmiar ®) 1-ciegnowe 2-ciegnowe (mm) (mm) (mm) | (kg/szt.)

8-FOPP-16-22/13 16-22/13 3,15 8-8 22 260 140 2,8
8-FOPP-16-22 16-22 3,15 10-8 22 260 140 2,2
8-FOPP-16-26/18 16-26/18 53 10-8 26 260 140 4,3
8-FOPP-16-26 16-26 8,3 13-8 26 260 140 6,2
8-FOPP-16-32/20 16-32/20 8 13-8 32 260 140 6,2
8-FOPP-16-32 16-32 8 16-8 32 260 140 4,6
8-FOPP-16-36/22 16-36/22 1,2 16-8 36 260 140 8,5
8-FOPP-16-36 16-36 11,2 18-8 36 260 140 6,2

Ogniwo potréjne klasa 8 typ 8-FO3

Kod . DOR d1 1 w1 d2 12 w2 t Waga
produktu Rozmiar ) (mm) (mm) (mm) | (mm) (mm) (mm) | (mm) | (kglszt)
8-FO3-7 6/7-8 2,36 18 135 75 13 54 25 189 1,2
8-FO3-8 8-8 4,25 22 160 90 16 70 34 230 23
8-FO3-10 10-8 6,7 26 180 100 18 85 40 265 3,4
8-FO3-13 13-8 11,2 32 200 110 22 115 50 315 6,1
8-FO3-16 16-8 17 36 260 140 26 140 65 400 9,9
8-FO3-18 18-8 21,2 45 340 180 32 150 70 490 18,5
8-FO3-20 19/20-8 | 26,5 51 350 190 32 150 70 500 226
8-FO3-22 22-8 31,5 51 350 190 36 170 75 520 24,0
8-FO3-26 26-8 50,0 58 400 200 45 150 80 550 423
= 8-FO3-32 32-8 74,8 70 400 230 50 180 90 580 61,0
D
g
3l Ogniwo potrojne powigkszone klasa 8 typ 8-FO3P
2 Kod rosmiar | DOR Zawiesie d1 I wi d2 2 w2 t | Waga
produktu (t) 3i4-ciggnowe | (Mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg/szt.)
8-FO3P-16-22/13 | 16-22/13 | 2,36 6-8 22 | 260 | 140 13 54 25 | 314 | 28
8-FO3P-16-26/18 | 16-26/18 4,25 8-8 26 260 140 18 85 40 345 4,3
8-FO3P-16-32/20 | 16-32/20 6,7 10-8 32 260 140 20 85 40 345 6,2
8-FO3P-16-36/22 | 16-36/22 11,2 13-8 36 260 140 22 115 50 375 8,5
g
tacznik fancucha klasa 8 typ 8-t ‘
Kod produktu | Rozmiar D(Ct))R (mcm) (mem) (mfm) (mgm) (mkm) (mrm) (mtm) (IYQ\]I/asgz?.) sfl
8-Lt-6 6-8 1,12 42 18 13 7 14 8,0 48 0,1
8-Lt-8 7/8-8 2 54 22 14 9 20 11,0 56 0,2
8-tt-10 10-8 3,15 68 26 18 12 26 12,5 68 0,3
8-tt-13 13-8 53 79 32 23 16 27 16,0 85 0,6
8-Lk-16 16-8 8 97 40 26 19 33 20,0 104 1,2
8-££-20 19/20-8 | 12,5 118 46 33 22 41 23,0 122 2,1
8-Lk-22 22-8 15 134 55 35 26 46 28,0 140 2,9
8-Lk-26 26-8 21,2 162 58 40 30 50 31,0 148 45
8-tt-32 32-8 31,5 198 68 54 37 67 36,0 174 8,4 j_
t
d
Montaz:
g Z X P()’I? :
[ s ¢ =
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Hak zwykly z uchem klasa 8 typ 8-FHZO

Kod Rozmiar DOR K P1 A D T H Waga
produktu (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) | (kg/szt.)

8-FHZO-6 6 1.12 80 23 20 9 16 20 0.3
8-FHZO-8 7/8 2.0 98 28 25 11 20 23 0.5
8-FHZO-10 10 3.15 121 36 32 14 23 31 0.9
8-FHZO-13 13 53 152 40 40 18 28 38 1.9
8-FHZO-16 16 8.0 184 44 50 22 32 47 3.2
8-FHZ0-20 18/20 12.5 218 45 60 26 43 48 5.7
8-FHZO-22 22 15.0 244 73 50 31 50 62 9.1
8-FHZO-26 26 21.2 279 77 64 85 60 80 13.6
8-FHZ0-32 32 315 352 114 68 40 65 86 18.7

Zestaw naprawczy
do hakéw zwyklych
Do w/w hakéw mozna
dokupi¢ zestaw naprawczy
(zabezpieczenie haka).

Hak zwykly z widlg klasa 8 typ 8-FHZ

Kod Rozmiar DOR A K P1 T H Waga
produktu (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)
8-FHZ-6 6 1,2 6 79 23 15 18 0,3
8-FHZ-8 7/8 2,0 9 98 27 18 22 0,6
8-FHZ-10 10 3,15 1 121 34 23 29 1,2
8-FHZ-13 13 5,3 14 147 44 30 37 2,3
8-FHZ-16 16 8,0 18 166 48 39 42 3,8
8-FHZ-20 18/20 12,5 21 200 56 47 50 6,7

Zestaw naprawczy
do hakéw zwyklych
Do w/w hakéw mozna
dokupi¢ zestaw naprawczy
(zabezpieczenie haka).

&l
égg
=

Hak bezpieczny z uchem klasa 8 typ 8-FHBO

Kod Rozmiar |  DOR K P A D T H Waga
produktu (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)

8-FHBO-6 6 1,12 108 35 23 10 18 23 0,5
8-FHBO-8 7/8 2 133 45 30 10 22 28 0,8
8-FHBO-10 10 3,15 165 55 36 12 28 36 1,5
8-FHBO-13 13 53 199 70 45 16 36 47 3,2
8-FHBO-16 16 8 250 90 58 20 37 55 6,1
8-FHBO-20 | 18/20 12,5 272 101 65 21 41 70 8,5
8-FHBO-22 22 15 315 112 70 27 49 74 12,3
8-FHBO-26 26 21,2 343 114 80 28 56 69 14,5
8-FHBO-28 28 25 401 120 90 30 63 81 24,9

Zestaw naprawczy

do hakéw bezpiecznych
Do w/w hakéw mozna

dokupi¢ zestaw naprawczy
(zabezpieczenie haka).
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Hak bezpieczny z widlg klasa 8 typ 8-FHB

Kod Rozmiar DOR A K P T H Waga
produktu (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)
8-FHB-6 6 1,12 6 100 29 15 19 0,5
8-FHB-8 7/8 2 9 119 34 20 24 0,8
8-FHB-10 10 3,15 11 143 44 26 30 1,4
8-FHB-13 13 5,3 14 179 52 30 39 2,9
8-FHB-16 16 8 18 212 60 36 49 5,6
8-FHB-20 18/20 12,5 21 243 90 48 62 8,8
8-FHB-22 22 15 24 273 80 49 63 12,8

Zestaw naprawczy

do hakéw bezpiecznych
Do w/w hakéw mozna

dokupi¢ zestaw naprawczy
(zabezpieczenie haka).

Hak skracajacy z uchem klasa 8 typ 8-FHSO

Kod Rozmiar DOR b d | m t Waga

produktu (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)
8-FHSO-6 6 1,12 15 10 86 7,5 57 0,2
8-FHSO-8 7/8 2 18 12 102 9 63 0,4
8-FHSO-10 10 3,15 20 13 126 12,5 82 0,7
8-FHSO-13 13 5,3 24 15 154 15 99 1,3
8-FHSO-16 16 8 28 20 195 18 130 2,8
8-FHSO-20 20 12,5 36 24 263 23 132 3,8
8-FHSO-22 22 15 38 26 278 26 165 4,6
8-FHSO-26 26 21,2 41 32 285 29 187 10,3
8-FHSO-32 32 31,2 57 40 305 37 230 20

Hak skracajacy z widlg klasa 8 typ 8-FHSW

Kod Rozmiar DOR b © d h | m t Waga
produktu (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)
8-FHSW-6 6 1,12 6,5 32 8 19 85 7 52 0,2
8-FHSW-8 7/8 2 9 40 10 26 111 9 66 0,5
8-FHSW-10 10 3,15 12 50 12 29 131 12 80 0,8
8-FHSW-13 13 53 15 60 16 38 171 15 103 1,7
8-FHSW-16 16 8 19 73 20 46 213 18 131 3,1
8-FHSW-20 20 12,5 23 84 23 54 217 21 157 5,0

Hak przesuwny typ X-SH

Kod produktu DOR e d1 d2 g b a Waga
(t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)

X-SH 7/8 2 91 31 12 17 51 28 0,40

X-SH 10 3.15 118 39 15 24 62 40 0,75

X-SH 13 53 146 52 17 27 82 48 1,43

X-SH 16 8 180 64 22 30 99 47 3,15
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Zawiesia tancuchowe klasa 10

* Produkowane wedtug normy PL-EN 818-6 z 2008r.

* Wykonywane sg z tancucha od srednicy fi 5 mm - fi 32 mm.

* Posiadajg atest/deklaracje zgodnosci oraz tabliczke znamionowsa.

* Wykonujemy réwniez nietypowe zawiesia tancuchowe wedtug wytycznych klienta.

Przeprowadzamy badania okresowe zawiesi.

Zawiesia tancuchowe 1-ciegnowe

ogniwo ogniwo ogniwo ogniwo hak zwykty ogniwo, hak skracajgcy,
hak zwykty hak bezpieczny hak skracajgcy ogniwo hak zwykty hak bezpieczny
L=dlugos¢ catkowita zawiesia
Zawiesia tancuchowe 2-ciegnowe
bez skracania bez skracania bez skracania haki skracajgce haki skracajgce
haki zwykte haki bezpieczne zakonczone ogniwami haki bezpieczne haki zwykte
L=dlugos¢ catkowita zawiesia
L . . Zawiesia tancuchowe
Zawiesia tancuchowe 3-ciegnowe . .
o obwodzie zamknietym
haki skracajgce bez skracania bez skracania bez skracania zawiesie zawiesie zawiesie
haki zwykte haki zwykte haki bezpieczne  zakonczone ogniwami o obwodzie 1-petlowe 2-petlowe
zamknietym

L=dlugos¢ catkowita zawiesia

Zawiesia tancuchowe 4-ciegnowe

haki skracajgce bez skracania bez skracania

haki skracajgce
haki zwykte zakonczone ogniwami

haki zwykte haki bezpieczne

L=dlugos¢ catkowita zawiesia

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer
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Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR) dla zawiesi tancuchowych w klasie 10

Kat rozwarcia - - do 45° 45°-60° do 45° 45°-60° do 45° 45°-60° - do 45° 0° - 45°
Wspoétczynnik obcigzenia 1 0,8 1400 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,4 2,1
la ﬁfl:iﬁ:?:q il Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR) [kg]

5 1.000 800 1.400 1.000 1.120 800 2.000 1.500 1600 1400 2000
6 1.400 1.120 2.000 1.400 1.600 1.120 3.000 2.120 2.240 2.000 3000
7 1.900 1.500 2.650 1.900 2.120 1.500 4.000 2.800 3.000 2.650 4000
8 2.500 2000 3.550 2.500 2.800 2.000 5.300 3.750 4.000 3.550 5.300
10 4.000 3.150 5.600 4.000 4.250 3.150 8.000 6.000 6.300 5.600 8.000
13 6.700 5.300 9.500 6.700 7.500 5.300 14.000 10.000 10.600 9.500 14.000
16 10.000 8.000 14.000 10.000 11.200 8.000 21.200 15.000 16.000 14.000 21.200
19 14.000 11.200 20.000 14.000 16.000 11.200 30.000 21.200 22.400 20.000 30.000
22 19.000 15.000 26.500 19.000 21.200 15.000 40.000 28.000 30.000 15.500 40.000
26 26.500 21.200 37.500 26.500 30.000 21.200 56.000 40.000 42.500 37.500 56.000

Atestacja/badanie okresowe zawiesi

Przeprowadzamy atestacje zawiesi fancuchowych na maszynie wytrzymaftosciowej zgodnie z norma PN-EN 818-6
Z 2008r, ktéra méwi, iz badanie okresowe powinno byé wykonane w odstepach nie przekraczajgcych 12 miesiecy.
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Akcesoria do zawiesi fancuchowych klasa 10

tancuch klasa 10 typ X-LL

Rozmiar Podziatka
Kod - DOR n Waga
tancucha ogniwa
produktu d [mm] [t] t [mm] [kg/m]
X-LL-5 5 1 16 0,61
X-LL-6 6 1.4 18 0,89
X-LL-7 7 1.9 21 1,2
X-LL-8 8 25 24 1,57
X-LL-10 10 4 30 2,46
X-LL-13 13 6.7 39 4,18
X-LL-16 16 10 48 6,28
X-LL-19 19 14 57 8,9
X-LL-22 22 19 66 11,88
X-LL-26 26 26.5 78 16,18

Fajer Zawiesia i

Liny Jacek Fajer
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Ogniwo pojedyncze klasa 10 typ X- FO

Zawiesie

Kod DOR d t w s Waga
produktu L o L [t] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FO-10 5 5 = 1.4 10 80 50 10 0,14
X-FO-13 6+7 6 5 23 13 110 60 10 0,34
X-FO-16 8 7 - 3.5 16 110 60 14 0,53
X-FO-18 10 8 6 5 19 135 75 14 0,92
X-FO-22 13 10 7+8 7.6 23 160 90 17 1,6
X-FO-26 16 13 10 10 27 180 100 20 2,46
X-FO-32 19 16 13 14 33 200 110 26 4,14
X-FO-36 22 19 16 251 36 260 140 6,22
X-FO-45 26 22 o 30.8 45 340 180 12,82
X-FO-50 32 26 19-22 40 50 350 190 16,55
X-FO-56 - 32 26 60 60 400 200 27,01
X-FO-72 - - 32 81.5 70 460 250 45

Ogniwo pojedyncze powiekszone klasa 10 typ X-FOP

Zawiesie

Kod DOR d t w s Waga
produktu e i . It] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FOP-10 5 5] - 1.4 11 90 65 10 0,22
X-FOP-13 6+7 6 5 23 14 120 70 10 0,44
X-FOP-16 8 7 - 3.2 16 140 80 13 0,67
X-FOP-18 10 8 6 4.2 19 160 95 14 1,09
X-FOP-22 13 10 7+8 6.7 23 160 110 17 1,69
X-FOP-26 16 13 10 10.1 27 190 110 20 2,65
X-FOP-32 19 16 13 16 33 230 130 26 4,78
X-FOP-36 22 19 16 21.2 38 275 150 29 7,48
X-FOP-56 32 26 19-22 40 56 350 250 - 21,98
X-FOP-32 - - + 10 33 540 250 26 9,25
X-FOP-45 - - - 22.5 45 540 250 39 18,7
X-FOP-60 - - - 315 60 800 320 55 48,0

Ogniwo potrdjne klasa 10 typ X-FOZ

Kod Elementy DOR e t w Waga
produktu sktadowe [tl [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FOZ-5 AW 13 + 2 BW 10 2.3 154 110 60 0,52
X-FOZ-6 AW 18 + 2 BW 13 4.2 189 135 75 1,26
X-FOZ-8 AW 22 + 2 BW 16 7.6 230 160 90 2,32

X-FOZ-10 AW 26 + 2 BW 20 9.6 265 180 100 3,68
X-FOZ-13 AW 32 + 2 BW 22 14 Bil5 200 110 6,46
X-FOZ-16 AW 36 + 2 BW 26 21.2 400 260 140 10,06
X-FOZ-20 AW 50 + 2 BW 32 34.1 500 350 190 22,87
X-FOZ-22 AW 50 + 2 BW 36 40 520 350 190 24,79
X-FOZ-26 AW 56 + 2 BW 45 56 570 400 200 41,31
X-FOZ-32 AT72+2B50 76 660 460 250 66,6
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Ogniwo potréjne powiekszone klasa 10 typ X-FOZP

Kod Elementy DOR e t w Waga
produktu sktadowe [t [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FOZP-6 MW 18 + 2 BW 13 4.2 214 160 95 1,43
X-FOZP-8 MW 22 + 2 BW 16 6.6 230 160 110 2,41
X-FOZP-10 MW 26 + 2 BW 20 10.1 275 190 110 4,01
X-FOZP-13 MW 32 + 2 BW 22 15.7 345 230 130 6,90
X-FOZP-16 MW 36 + 2 BW 26 21.2 415 275 150 11,12
X-FOZP-20 MW 56 + 2 BW 32 341 500 350 250 28,08
X-FOZP-22 MW 56 + 2 BW 36 40 520 350 250 30,62

Ogniwo z hakami skracajacymi klasa 10 typ FXKW2

DOR
Kod o rora e apo Do taricucha d t w e Waga
produktu 0°-45°/45°-60° o srednicy [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
[t [mm]
FXKW-2-5 1.4/1 5 10 80 50 164,3 0,74
FXKW-2-6 211.4 6 13 110 60 194 0,94
FXKW-2-7 2.65/1.9 7 16 110 60 232 1,77
FXKW-2-8 3.55/2.5 8 19 135 75 257 2,12
FXKW-2-10 5.6/4 10 23 160 90 319 4.1
FXKW-2-13 9.5/6.7 13 27 180 100 383 7,86
FXKW-2-16 14/10 16 33 200 110 433 13,74
—
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Sl Ogniwo potréjne z hakami skracajacymi klasa 10 typ FXKW4
DOR -
Kod QR Do fancucha d t w e Waga
produktu RSl SEST o $rednicy [mm] [mm] [mm] [mm] (kglszt.)
[l [mm]
FXKW-4-5 2/1.5 5 13 110 60 238 1,72
FXKW-4-6 3/2.12 6 19 135 75 273 2,4
FXKW-4-7 4/2.8 7 23 160 90 352 4,84
FXKW-4-8 5.3/3.75 8 23 160 90 352 4,84
FXKW-4-10 8/6 10 27 180 100 424 8,82
FXKW-4-13 14/10 13 33 200 110 518 17,26
FXKW-4-16 21.2/15 16 36 260 140 633 29,26

Ogniwo specjane potréjne klasa 10 typ FAW

Kod Elementy DOR e t w Waga
produktu sktadowe [t] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
FAW-6 AW 18 + 2 AW 13 3 245 135 75 1,60
FAW-8 AW 22 + 2 AW 16 5.3 270 160 90 2,66
FAW-10 AW 32 + 2 AW 22 10.1 360 200 110 7,34
FAW-13 AW 36 + 2 AW 26 14.3 440 260 140 11,14
FAW-16 AW 45 + 2 AW 32 22.2 540 340 180 21,10
FAW-19 AW 50 + 2 AW 36 329 610 350 190 35,31
FAW-22 AW 50 + 2 AW 45 40.4 690 350 190 42,19
FAW-26 AW 56 + 2 AW 50 58 750 400 200 60,11
FAW-32 A 72+ 2 AW 56 78.7 860 460 250 99,02
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Ztaczka fancuchowa klasa 10 typ X-tb

Rozmiar DOR K A D B Wi
Kod produktu [mm] [t] [mm] [mm] [mm] [mm] (kglasgzat.)
X-tt-6 6 1.4 45 15 7 18 0,08
X-tt-8 718 25 59 18 9 25 0,2
X-££-10 10 4.0 69 25 1 28 0,3
X-££-13 13 6.7 92 30 16 38 0,7
X-t£-16 16 10.0 101 36 19 41 1,2
X-££-20 20 16.0 122 42 23 50 2,1
X-b£-22 22 19.0 152 49 24 63 35
X-£t-26 26 26.5 162 55 30 66 4,9
X-£b-32 32 40.0 203 69 36 85 9,3
Montaz:
- Ca) -3
G (ACe (4
ey y B A
(o) - X-P015
Hak zwykly z uchem klasa 10 typ X-FHZO
Kod Rozmiar DOR K P1 A D T H Waga
produktu [mm] [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FHZO-6 6 1.4 80 23 20 10 17 19 0.3
X-FHZO-8 7/8 25 98 28 25 12 20 23 0.5
X-FHZO-10 10 4.0 121 36 32 15 23 31 1.0
X-FHZO-13 13 6.7 152 40 40 18 27 38 1.8
X-FHZO-16 16 10.0 185 44 50 22 32 45 3.4
X-FHZO-20 20 16.0 230 54 61 27 48 64 7.3
X-FHZO-22 22 19.0 245 76 51 31 52 63 9.3
X-FHZO-26 26 26.5 279 77 65 35 60 80 13.7
X-FHZO-26 32 40 352 114 88 40 65 86 21.6
Zestaw naprawczy
- &l
do hakéw zwyktych 20
Do w/w hakéw mozna / ~
dokupi¢ zestaw naprawczy @
(zabezpieczenie haka). =
Hak zwykly z widta klasa 10 typ X-FHZ
Kod Rozmiar DOR A K P1 T H Waga
produktu [mm] [tl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FHZ-6 6 1.4 6 97 23 15 23 0.3
X-FHZ-8 7/8 2.5 9 98 27 18 22 0.6
X-FHZ-10 10 4.0 1 122 34 24 30 1.2
X-FHZ-13 13 6.7 14 147 44 30 37 2.3
X-FHZ-16 16 10.0 17 166 48 39 42 3.8
X-FHZ-20 20 16.0 24 207 57 48 64 8.7
X-FHZ-22 22 19.0 25 217 73 52 61 9.6

Zestaw naprawczy
do hakéw zwyktych
Do w/w hakéw mozna
dokupi¢ zestaw naprawczy
(zabezpieczenie haka).
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Hak bezpieczny z uchem klasa 10 typ X-FHBO

Kod Rozmiar | DOR K P A D T H Waga
produktu [mm] [t [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FHBO-6 6 1.4 110 28 21 10 15 19 0.5
X-FHBO-8 718 2.5 136 34 25 1 20 24 0.8

X-FHBO-10 10 4.0 167 44 32 13 26 30 15
X-FHBO-13 13 6.7 207 51 40 16 30 39 3.0
X-FHBO-16 16 10.0 252 60 50 21 36 49 5.8
X-FHBO-20 20 16.0 290 70 60 23 53 65 10.2
X-FHBO-22 22 19.0 319 80 70 24 49 63 12.7
X-FHBO-22 26 26.5 343 99 80 25 56 69 15.2

Zestaw naprawczy

do hakéw bezpiecznych
Do w/w hakéw mozna

dokupi¢ zestaw naprawczy
(zabezpieczenie haka).

Hak bezpieczny z widlg klasa 10 typ X-FHB

Kod Rozmiar DOR A K P T H Waga
produktu [mm] [tl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FHB-6 6 1.4 6 93 28 15 19 0.4
X-FHB-8 718 25 9 119 34 20 24 0.9
X-FHB-10 10 4.0 1" 142 44 26 30 1.4
X-FHB-13 13 6.7 14 178 51 30 39 3.0
X-FHB-16 16 10.0 18 213 60 36 49 5.6
X-FHB-20 20 16.0 21 244 70 53 65 10.8
X-FHB-22 22 19.0 24 273 80 49 63 131

Zestaw naprawczy

do hakéw bezpiecznych
Do w/w hakéw mozna

dokupi¢ zestaw naprawczy
(zabezpieczenie haka).

-—
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o
2
o
@
o

Hak kontenerowy z uchem klasa 10 typ X-FHKO

Kod Rozmiar DOR K P A D T H Waga

produktu [mm] [t1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FHKO-8 7/8 225) 123 62 24 12 19 27 0,8
X-FHKO-10 10 4.0 149 74 32 15 23 32 1,6
X-FHKO-13 13 6.7 180 88 40 19 32 39 2,5
X-FHKO-16 16 10.0 213 98 50 25 41 47 4,4
X-FHKO-20 20 16.0 248 113 60 26 46 57 9,3

Hak kontenerowy z widta klasa 10 typ X-FHK

Kod Rozmiar DOR K P A T H Waga
produktu [mm] Itl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kglszt.) A
X-FHK-8 7/8 25 133 62 9 19 27 0,95
X-FHK-10 10 4.0 163 74 11 23 32 1,8
X-FHK-13 13 6.7 200 88 14 32 39 3,6
X-FHK-16 16 10.0 239 98 18 41 47 6,4
X-FHK-20 20 16,0 305 113 21 46 62 11,2
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Hak skracajacy z uchem klasa 10 typ X-FHSO

Kod Rozmiar DOR P A G K F Waga
produktu [mm] It1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)

X-FHSO-6 6 1.4 8 13 8 50 26 0,2
X-FHSO-8 7/8 25 10 16 9 62 30 0,3
X-FHSO-10 10 4.0 13 20 13 82 40 0,6
X-FHSO-13 13 6.7 17 26 16 107 52 1,4
X-FHSO-16 16 10,0 21 30 20 132 57 24
X-FHSO-20 20 16,0 23 38 24 147 73 4,0
X-FHSO-22 22 19,0 26 38 26 164 70 5,0

X-FHSO-26 26 26,5 33 50 32 207 100 10,5

Hak skracajacy z widtg klasa 10 typ X-FHSW

Kod Rozmiar DOR A P B K H L Waga
produktu [mm] Itl [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kglszt.)
X-FHSW-6 6 1.4 7 8 25 47 18 79 0,2
X-FHSW-8 7/8 25 10 10 30 54 22 93 0,4
X-FHSW-10 10 4.0 1 13 41 77 29 128 0,8
X-FHSW-13 13 6.7 15 17 52 99 38 165 1,6
X-FHSW-16 16 10,0 18 21 57 114 45 195 2,7
X-FHSW-20 20 16,0 22 23 73 130 52 222 4,5
X-FHSW-22 22 19,0 24 26 70 139 56 247 6,5

Szakla widetkowa klasa 10 typ X-SCH

Kod DOR e el b a d c d1 Waga
Produktu [t1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-SCH 7 1.9 76 54 28 11,5 9 30,5 16 0,49
X-SCH 8 25 75,5 54 28 11,5 10 30,5 16 0,49
X-SCH 10 4 104,5 76 34 16 12,5 38,5 20 0,95
X-SCH 13 6.7 113 77 44 20,5 16 50 24 1,89

Hak przesuwny tancuchowy typ HL

Kod tancuch kat 80° DOR El K w Waga
produktu (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)
HL-8 7/8 1.6 38 133 50 0.9
Wspétczynnik bezpieczenstwa 4:1 E

tel. 22/811 12 11
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Hak podwdéjny typ HH

Waga
(kg/szt.)

Wspétczynnik bezpieczenstwa 5:1

eissimez ‘|
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Zawiesie linowe 1-ciegnowe

* Produkowane zgodnie z wymogami normy PN-EN13414,
* Liny od $rednicy 3mm do 55 mm (lub wieksze $rednice lin na specjalne zamowienie /zapytanie),
* Zaciskane ztgczkami aluminiowymi, stalowymi, skosnymi lub zaplatane,

* Posiada ceche / nazwe producenta, dopuszczane obicazenie robocze (DOR), znak CE oraz tabliczke znamionowg
z indywidualnym numerem zawiesia,

* Posiada atest /deklaracje zgodnosci.

Wykonujemy réwniez nietypowe zawiesia wedtug wytycznych klienta.
Przyktady zawiesi linowych jednociegnowych

U090

\
v O 0

zaciskane petlowe zaciskane zaciskane zaciskane zaciskane zaciskane zaciskane
ZL zakonczone zakonczone zakonczone zakonczone zakonczone petlowe
kauszag kauszg obustronnie ogniwem hakiem szaklg z hakiem zZs
ZL1K ZLK ZL10 ZL1H ZLSH

Zaplatamy zawiesia z lin stalowych od srednicy fi 8 mm do fi 20 mm (wieksze srednice na specjalne zaméwienie).

\ \

Zawiesie 1 - ciegnowe typ oko flamandzkie

* Zaciskane ztgczkami owalnymi z koricami stozkowymi .
* Odporne na wysokie temperatury do 400°C )
* Substytut zawiesi zaplatanych '

e Zastosowanie: do Sciggania stali, przemyst morski i hutniczy )

Zawiesie typ Grommet Zawiesie o obwodzie zamknietym

Zawiesia linowe o obwodzie zamknietym 7 L nom
bezkoncowe typu Grommet produkowane
zgodnie z normg PN-EN 13414-3 z 2009.
Srednica grommetu od 6 mm do 120 mm.

-n

- -
==ssssssss

auzoAipullho azoktz

Ztgcze

Przy zamoéwieniu nalezy poda¢ dtugos¢ obwodu L lub %2 L tzw. dlugos¢ robocza. oylindrycano-
stozkowe
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Zawiesia linowe wielociegnowe

Na zyczenie klienta zawiesia linowe mogg posiadac¢ atesty towarzystw klasyfikacyjnych

np. B MANAGING RiSK i innych.
L 1 B
0(a) /0o( &)/
(&) /R84

S ¢

2-cieggnowe
2ZLH

CFEPNETEY

3-ciegnhowe
3ZLH

4-ciegnowe
4ZLH

Dopuszczalne obcigzenia robocze (DOR) dla zawiesi z lin z rdzeniem witékiennym klasy 6x19 i 6x36

LI0)eZ 9MI|ZOIN

:RISSIMBZ BIUSZOUO

z petlami zaciskanymi tulejami aluminiowymi wg normy PL-EN 13414-1:2003+A2 2008. Fhohi
Zawiesia Zawiesia Zawiesia Zawiesia
jednociegnowe dwuciegnowe 3 i 4-ciggnowe bezkoncowe
0°r;45° 45°-60° 0°-45° 450_3600
Kat do pionu %
Srednica liny Dop | bcigzenie rob (DOR)
[mm] [t] [t] [t1 [t]

8 0,70 0,95 0,70 1,50 1,05 1,10

9 0,85 1,20 0,85 1,80 1,30 1,40

10 1,05 1,50 1,05 2,25 1,60 1,70

1 1,30 1,80 1,30 2,70 1,95 2,12

12 1,55 2,12 1,55 3,30 2,30 2,50

13 1,80 2,50 1,80 3,85 2,70 2,90

14 2,12 3,00 2,12 4,35 3,15 3,30

16 2,70 3,85 2,70 5,65 4,20 4,35

18 3,40 4,80 3,40 7,20 5,20 5,65

20 4,35 6,00 4,35 9,00 6,50 6,90

22 5,20 7,20 5,20 11,00 7,80 8,40

24 6,30 8,80 6,30 13,50 9,40 10,00

26 7,20 10,00 7,20 15,00 11,00 11,80

28 8,40 11,80 8,40 18,00 12,50 13,50

32 11,00 15,00 11,00 23,50 16,50 18,00

36 14,00 19,00 14,00 29,00 21,00 22,50

40 17,00 23,50 17,00 36,00 26,00 28,00

44 21,00 29,00 21,00 44,00 31,50 33,50

48 25,00 35,00 25,00 52,00 37,00 40,00

52 29,00 40,00 29,00 62,00 44,00 47,00

56 33,50 47,00 33,50 71,00 50,00 54,00

60 39,00 54,00 39,00 81,00 58,00 63,00
Wspotczynnik 1 1,4 1 21 1,5 1,6

tel. 22/811 12 11
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Dopuszczalne obcigzenia robocze (DOR) dla zawiesi z zastosowanymi linami z rdzeniem stalowym klasy 6x19 i 6x36
wyposazonych w petle zaciskane ztgczkami zaciskowymi.

Zawiesia
jednociegnowe

Zawiesia
dwuciggnowe

Zawiesia
3i4-ciggnowe

Zawiesia
o obwodzie zamknigtym

o

0°do 45° | ponad 45°do 60°

0°do 45° | ponad 45°do 60°

o

Kat do pionu

O / N

/ 3 1 3 }

| J N

§ o Ry U
90> 1_ ‘\84

bezposrednio

bezposrednio bezposrednio

bezposrednio bezposrednio

petla zaciskowa

Srednica nom. liny

Dopuszczalne obci

azenie robocze (DOR)

[mm] It] t] [t] [t]
8 0,75 1,05 0,75 1,55 1,10 1,20
9 0,95 1,30 0,95 2,00 1,40 1,50

10 1,15 1,60 1,15 2,40 1,70 1,85
11 1,40 2,00 1,40 3,00 2,12 2,25
12 1,70 2,30 1,70 3,55 2,50 2,70
13 2,00 2,80 2,00 4,15 3,00 3,15
14 2,25 3,15 2,25 4,80 3,40 3,70
16 3,00 4,20 3,00 6,30 4,50 4,80
18 3,70 5,20 3,70 7,80 5,65 6,00
20 4,60 6,50 4,60 9,80 6,90 7,35
22 5,65 7,80 5,65 11,80 8,40 9,00
24 6,70 9,40 6,70 14,00 10,00 10,60
26 7,80 11,00 7,00 16,50 11,50 12,50
28 9,00 12,50 9,00 19,00 13,50 14,50
32 11,80 16,50 11,80 25,00 17,50 19,00
36 15,00 21,00 15,00 31,50 22,50 23,50
40 18,50 26,00 18,50 39,00 28,00 30,00
44 22,50 31,50 22,50 47,00 33,50 36,00
48 26,00 37,00 26,00 55,00 40,00 42,00
52 31,50 44,00 31,50 66,00 47,00 50,00
56 36,00 50,00 36,50 76,00 54,00 58,00
60 42,00 58,00 42,00 88,00 63,00 67,00
Wspoétczynnik ciggna K. 1 1,4 1 2,1 1,5 1,6

Atestacja/badanie okresowe zawiesi
Przeprowadzamy atestacje zawiesi linowych na maszynie wytrzymatosciowej zgodnie z normg EN13414:2003+A2
Z 2008 roku, ktéra moéwi, iz badanie okresowe powinno by¢ wykonywane w okresach
nie przekraczajgcych 12 miesiecy.

Hak zwykly typ HZ

Kod E— DOR b h I m s t Waga
produktu oznpay (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)
HZ-6 6-8 1,12 21 20 110 20 17 78 0,3
HZ-8 7/8-8 2 27 22 130 25 19 94 0,5
HZ-10 10-8 3,15 32 29 163 32 22 116 0,9
HZ-13 13-8 5,3 37 35 198 40 28 141 1,6
HZ-16 16-8 8 51 38 226 42 29 165 2,4
HZ-20 19/20-8 | 12,5 63 55 308 65 42 227 6,0
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Hak zwykty z uchem typ X-FHZO

Kod Rozmiar DOR K P1 A D T H Waga
Produktu (mm) (t) [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
X-FHZO-6 6 1.4 80 23 20 10 17 19 0.3
X-FHZO-7 7 25 98 28 25 12 20 23 0.5

X-FHZO-10 10 4.0 121 36 32 15 23 31 1.0
X-FHZO-13 13 6.7 152 40 40 18 27 38 1.8
X-FHZO-16 16 10.0 185 44 50 22 32 45 3.4
X-FHZO-20 20 16.0 230 54 61 27 48 64 7.3
X-FHZO-22 22 19.0 245 76 51 31 52 63 9.3
X-FHZO-26 26 26.5 279 7 65 35 60 80 13.7
X-FHZO-32 32 40.0 352 114 88 40 65 86 21.6

Hak przesuwny typ HP

—
IN
Q Kod Rozmiar DOR A B Cc D x1 x2 Waga
g_ produktu (mm) (t) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)
(1]
) -
[ HP-12 12 1.60 67 127 17 18 17 23 0,6 Tl
HP-14 14 2 79 148 22 21 18 28 0,9 . f C
HP-18 18 3 105 175 27 24 26 34 1,7 ._'__.:r'*—""
HP-26 26 5 133 209 33 37 34 41 3,5 | { 4
HP-40 40 10 150 255 45 45 39 45 6,5 B . D .
Wspoétczynnik bezpieczenstwa 5:1 I { 4 £
X1 I X
} ?...I ¥
Y H
X2 | 7 X
A — A
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Zawiesia poliestrowe

* Wykonane z tworzyw poliestrowych i polipropylenowych

* Odporne na dziatanie wilgoci, olejow, kwasow mineralnych oraz chtodziw i oparéw benzyn

* Lekkie, miekkie i niekorodujgce

* Wytrzymate i elastyczne

* Znajdujg zastosowanie tam, gdzie nie mozna dopusci¢ do uszkodzenia powierzchni przenoszonego
tadunku

* Wystepujg w roznych dtugosciach

* Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR) od 1t do 30t

* Wspoétczynnik bezpieczenstwa 7:1

* Wszystkie elementy przystosowane sg do pracy w temperaturach od -40°C do +100°C

* Wszystkie produkty posiadajg atest i sg wykonane wedtug normy EN 1492-1:2000 oraz EN 1492-2

* Wykonujemy réwniez zawiesia nietypowe

Zawiesia Poliestrowe Petlowe TYP ZP

Zawiesia tasmowe (pasowe) stuzg do podnoszenia, opasywania i podwieszania fadunkow.
Stanowi je zszywany pas tkany z wtdkien poliestrowych. Rozciggliwos¢ pasa wynosi do 3%
przy petnym obcigzeniu.

L- dtugos¢ zawiesia

Dopuszczalne obcigzenie robocze (DOR) dla zawiesi poliestrowych
jedno- i wielociegnowych

— DOR [t]
DOR Kolor zawiesia Zowicsi
[t] wg EN A R ioain 9o awiesia
Uklad prosty Uktad siodtowy (w litere U) Zawiesia 2-ciggnowe 3- ciegnowe i 4- ciegnowe

R

A
U A

»

Réwnolegte | B =0°-45° B =45° - 60° R =0°-45° R =45° - 60° R =0°-45° B =45° - 60°
M=1 M=0,8 M=2 M=1,4 M=1 M=1,4 M=1 M=2,1 M=1,5
1,0 Fioletowy 1,0 0,8 2,0 1,4 1,0 1,4 1,0 21 1,5
2,0 Zielony 2,0 1,6 4,0 2,8 2,0 2,8 2,0 4,2 3,0
3,0 Zotty 3,0 24 6,0 42 3,0 42 3,0 6,3 4,5
4,0 Szary 4,0 3,2 8,0 5,6 4,0 5,6 4,0 8,4 6,0
5,0 Czerwony 5,0 4,0 10,0 7,0 5,0 7,0 5,0 10,5 75
6,0 Brazowy 6,0 4,8 12,0 8,4 6,0 8,4 6,0 12,6 9,0
8,0 Niebieski 8,0 6,4 16,0 11,2 8,0 11,2 8,0 16,8 12,0
10,0 Pomaranczowy 10,0 8,0 20,0 14,0 10,0 14,0 10,0 21,0 15,0
ponad 10,0 Pomaranczowy
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Zawiesia Poliestrowe Koliste TYP ZK

Zawiesia koliste wykonane sg ze zwoju (splotu) widkien poliestrowych pokrytego specjalnie
impregnowanym materiatem stanowigcym powitoke ochronng. llos¢é zwojow uzaleznia wytrzymatosc
weza. Specjalna konstrukcja powoduje, ze zawiesia te nie ulegajg przerwaniu.

A
A4

L- dtugos$¢ zawiesia

Tabela Dopuszczalnych Obcigzen Roboczych (DOR):

0<R<45° 45°<R<60°| O<R<45 | 45°<R<60°
R R < R
BN &N | E [
DOR 0,8 DOR 2 DOR 1,4 DOR 1 DOR 0,7 DOR 0,5 DOR

33 czerwony

36 brgzowy
40 niebieski

eisaImez °|

Hak do zawiesi poliestrowych typ HZP

Kod DOR K P w T H Waga
produktu () (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/szt.)
HZP-1 1 79 28 45 22 26 0.8
HZP-2 2 87 34 71 25 35 1.6
HzZP-3 3 96 37 104 29 38 2.4
HZP-5 5 154 40 185 40 50 7.8

wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1

Ztaczka do zawiesi pasowych typ ZZP

Kod DOR a e c d b s g Waga
produktu [t] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kg/szt.)
ZZP-2.5 25 29 66 11,5 10 65 18 18,3 0,3
ZZP-4 4 40 81 12,6 10,6 82 21 23 0,5
ZZP-6.7 6.7 50 104 19 16,7 100 27,5 27,6 11
ZZP-10 10 46,5 112,5 21 21 110 40 33 2
ZZP-19 19 109 177,5 29 27 215 59 48 6,5
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L, - dlugos¢ catkowita zawiesia

L, - dlugos¢ pasa

Zawiesia pasowe

1-ciegnowe zawiesie pasowe typ D

Kod
produktu

Kolor zawiesia
wg EN

fioletowy

zielony

czerwony

Szerokos¢ pasa | Min. diugos¢ L1 DOR 1]
(mm) (m) ukiad prosty | obwiazywanie
30 1,0 15 b
60 1.0 & 16
%0 10 3,0 2,4
150 15 20 e

1-ciegnowe zawiesie pasowe typ HP 1ZPH (hak-petia)

Kod Kolor zawiesia | Szerokosé¢ pasa | Min. dlugosé L1 DOR [t]
produktu W EN (mm) (m) uktad prosty obwigzywanie uktad U
1ZPH-30 fioletowy 30 1,0 1,5 1,2 3,0
1ZPH-60 zielony 60 1,0 2,0 1,6 4,0
1ZPH-90 90 1,0 3,0 2,4 6,0
1ZPH-120 szary 120 1,2 4,0 3,2 8,0
1ZPH-150 czerwony 150 1,5 5,0 4,0 10,0
1ZPH-180 brazowy 180 1,8 6,0 4,8 12,0
1ZPH-240 niebieski 240 2,2 8,0 6,4 16,0
1ZPH-300 pomaranczowy 300 2,4 10,0 8,0 20,0

2-ciegnowe zawiesie pasowe typ 2ZPH

Kod Kolor zawiesia | Szerokosé pasa | Min. dtugosé L PORIIt
produktu wg EN (mm) (m) 0°<p<d5® 45°<p<60°
2ZPH-30 fioletowy 30 0,5 1,4 1,0
2ZPH-60 zielony 60 1,0 2,8 2,0
2ZPH-90 90 {35) 4,2 3,0

4-ciegnowe zawiesie pasowe typ 4ZPH

Kod Kolor zawiesia | Szerokos¢ pasa | Min. diugosé L DOR [t]
produktu wg EN (mm) (m) 0°<p<as® 45°<B<60°
4ZPH-30 fioletowy 30 0,5 2,1 1,5
4ZPH-60 zielony 60 1,0 4,2 3,0
4ZPH-90 90 1,5 6,3 4,5

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer

www.fajer.com.pl

tel. 22/811 12 11

fajer@fajer.com.pl
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