Liny standardowe

+ O $rednicy fi 1mm - fi 55mm (lub wigksze $rednice lin na specjalne zamdwienie/zapytanie),
+ Liny stalowe okragtosplotkowe, ocynkowane,

« Wytrzymato$¢ 1770 N/mm?, 1960 N/mm?i 2160 N/mm?,

» Wszystkie liny posiadajg atest, deklaracje zgodnosci, instrukcje montazu i uzytkowania,

* Wykonane wedtug PN, EN, DIN lub innych norm,

¢ Liny ogblnego przeznaczenia,

* Optymalne potgczenie elastycznosci liny i odpornosci na $cieranie.

Przyktadowe konstrukcje lin klasycznych

Liny z rdzeniem FC (widkiennym) Liny z rdzeniem IWRC (stalowym)

6x19 6x31 6x36 6x37 6x19 6x31 6x36 6x37

Na zyczenie klienta liny mogg posiadac atesty towarzystw klasyfikacyjnych

np. Lo

i innych.
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Oferujemy srodki do konserwacji (polecamy w formie spray'u), ktéry przedtuza zywotnos¢ lin.

Liny nieodkretne (dzwigowe tzw. angielskie)

Do zurawi wiezowych, samojezdnych, kratowych gasienicowych, portowych, palownic,
suwnic, zgniatarek, wciggarek, koparek.

Jestesmy autoryzowanym przedstawicielem $wiatowej szwajcarskiej firmy VEROPE.
Ponadto wspotpracujemy réwniez z wieloma innymi europejskimi producentami lin specjalistycznych.

Z naszych dtugoletnich doswiadczeh wynika, Zzeby dobra¢ wiasciwg i optymalng line
pod wzgledem technicznym i cenowym do danego urzagdzenia (zuraw, dzwig, palownica...),
nalezy przesta¢ nam mozliwie jak najwiecej danych technicznych z uwagi na to, ze gama lin,
ich konstrukcje i wtasciwosci sg tak szerokie, ze kazdy przypadek nalezy rozpatrywac indywidualnie.

* Liny stalowe nieodkretne sg ulepszong wersjg lin klasycznych,
« Srednica liny fi 4mm - fi 36mm,
» Zbudowane sg ze splotéw zwartych (sptaszczonych),
» Konstrukcje (zwykte, kompaktowane) z plastikiem w $rodku.
* Najbardziej popularne 35x7, 24x7, 19x7,
 Wytrzymatos$é 1770 N/mm2, 1960 N/mm? oraz 2160 N/mm’,
* Odporne na rozkrecanie wokot wiasnej osi liny
(tadunek na pojedynczej line nie obraca sie).
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Liny nieodkretne zostaty tak zaprojektowane, by momenty
obrotowe rdzenia liny i splotow zewnetrznych liny,
wzajemnie sie neutralizowaty.

* Wieksze bezpieczenstwo uzytkowania,

* Wyzsza sita zrywajaca w poréwnaniu z linami klasycznymi,

* Dluzsza trwatos¢ liny (automatycznie - zmniejszenie kosztéw) w poréwnaniu z linami klasycznymi,

* Odporne na korozje i tarcie zewnetrzne, z powodu grubych drutéw zewnetrznych,

 Elastyczne, dzieki duzej liczbie splotéw utatwiajgcych zgiecie,

* Wszystkie liny nieodkretne posiadajg atest, deklaracje zgodnosci, instrukcje ich montazu
oraz uzytkowania.
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Wyréznia si¢ dwa kierunki zwicia lin:
* prawoskretny
* lewoskretny

] iy 7
Lie A v _
sZ -linaprawa  zS-linalewa zZ-lina prawa  zZ- lina lewa
przeciwzwita przeciwzwita wspotzwita wspotzwita

Liny 8-splotkowe

lina 8-splotkowa lina 8 -splotkowa z plastikiem
lina 8-splotkowa z plastikiem z plastikiem kompaktowana kompaktowana mtoteczkowana

Zastosowanie: gtébwnie w gospodarce morskiej np. zurawie stoczniowe, zurawie kontenerowe.
Zwiekszona zywotnos¢ w stosunku do lin standardowych, wysoka wytrzymatos¢, posiadajg atest,
instrukcje uzytkowania oraz sg objete gwarancja,na zyczenie klienta liny mogg posiadacC atest
np. PRS, GL, itp.
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Liny nierdzewne

+ O $rednicy fi 1mm - fi 24mm,

» Konstrukcja 7x7 lub 7x19,

* Materiat AISI 316,

* Liny nierdzewne nieodkretne, konstrukcja 19x7+IWRC.

Na zaméwienie wykonujemy atestowane
zawiesia nierdzewne wedtug wytycznych klienta.

Liny polipropylenowe

+ O $rednicy fi 3mm - fi 20mm,

* Duza wytrzymatos¢ na zrywanie,

* Duza rozciggliwosé,

* Wykazuje wypornos¢ w wodzie,

* Niewrazliwe na dziatanie kwasow, olejéw, benzyny i wilgotnosg¢,
* Odpornos¢ na dziatanie promieniowania UV,

* Odpornos¢ na dziatanie wody.

Liny tréjsplotkowe

- Srednie standardowe fi 8mm - fi 44 mm,
» Kolor pomaranczowy lub niebieski,
* Tzw, ptywajgce (unoszg sie na wodzie).

Zastosowanie:
Budownictwo, transport (liny holownicze), zegluga,
przemyst, ogrodnictwo.

M.tﬁ{ﬂ .

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer www.fajer.com.pl tel. 22/811 1211 fajer@fajer.com.pl



	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26

