Odciagi tancuchowe (napinacze tadunku)

* Wykonane zgodnie z PN-EN 12195-3,
 Posiadajg atest/deklaracje zgodnosci,
» Stosowane w transporcie samochodowym i kolejowym do zabezpieczania ciezkich maszyn

i elementéw w czasie transportu.

2-czesciowe typ S1, z certyfikatem

Napinacz + tancuch 3500mm zakonczony

dwoma hakami mocujgcymi

Dtugos

& standardowa L.=3500mm

Wersja roztgczona

. » Diugosé Diugosé . . o Szerokosé
Kod Isa ':gunéﬁz o ozci?l:g:;ch napinacza napinacza naZ:isr:ggi A N:amngz::asiga gardzieli Waga
skreconego kreconego haka g1 kgl/szt.
produktu | =p Y TkN] ([?mm] g wy [Sn = 9 [mm] [saN] [mm? (kg/szt.)
S1-8 8 40 585 735 150 1000 27 9,5
S1-10 10 63 635 785 150 1575 27 16,2
S1-13 13 106 700 850 150 1590 30 24,0

Na zyczenie klienta wykonujemy rézne dtugosci L, odciggéw tancuchowych

1-czesciowe typ S2, z certyfikatem

Diu

gose standardowa L,

Diug

056 standardowa L

Wersja 1-czesciowa
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5 . & Dtugos¢ Dtugos¢ . . - Szerokos¢
Kod Isa '::u"‘:ﬁ: - ozc::s\::g;cLC napinacza napinacza naZ:isnlgr?i . N: ar::gz::asiléa gardzieli Waga
produktu T [kN] skr({;;(::fgo wykﬁ::;?ego [mm] [saN] ha[arlr(l; ?1 (kg/szt.)
S2-8 8 40 355 480 150 1000 27 9,5
S2-10 10 63 355 480 150 1575 27 16,2
S2-13 13 106 355 505 150 1590 30 24,0

Na zyczenie klienta wykonujemy rézne ditugosci L, odciggéw tancuchowych

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer

www.fajer.com.pl

tel. 22/811 12 11

fajer@fajer.com.pl
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Sciagacze tadunku (pasy transportowe)

* Wykonane sg z tasmy poliestrowej o dowolnej dtugosci,

* TaSmy wykonane sg z impregnowanego mato rozciggliwego poliestru, odporne na dziatanie smaréw,
olejéw oraz kwasow,

* Wspétczynnik bezpieczenstwa 2:1 dla kompletnego pasa, 3:1 dla tasmy,

* Wszystkie elementy przystosowane sg do pracy w zakresie temperatur od -40°C do +100°C,

* O szerokos¢ tasmy 25mm, 35mm, 50mm,

* Akcesoria w postaci tasmy i mechanizmu $ciggajgcego,

* R6zne mozliwosci zakonczenia tasmy,

* Wykonane zgodnie z PN-EN, posiadaja atest EN 12195-2 .

Pasy transportowe stuzg do zabezpieczenia przewozonego tadunku, tak aby nie ulegt on zniszczeniu
podczas transportu oraz nie spowodowat zagrozenia na drodze. Produkt wysokiej jakosci stosowany
w przemysle i zyciu codziennym.
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= Kod produktu Pasy mocujace ze sciggaczem Wytrzymatosc¢ / wytrzymatosc ,na opasanie” [kg] Szeroko$¢ tasmy [mm]
SU75-5 SU75 5000/10000 75
SuU75-4 Pas mocujacy skiada sie z czesci SU75 4000/8000 50
SU50-2 krotiiej z hakiem | sciagaczem SU50 2000/4000 50
do napinania oraz czesci dtugiej
SU35-1 z hakiem SU35 1000/2000 35
SU25-250 SuU25 250/500 25

Pasy do mocowania tadunku wystepujg w réznych kolorach, szerokosciach tasmy oraz
z réznymi zakonczeniami

Przykiadowe zakonczenia

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer www.fajer.com.pl tel. 22/811 1211 fajer@fajer.com.pl




Punkty mocujace

Sruba obrotowa z okiem i kluczem typ P-291K

* Obrét 360°,

* Atestowane (wedtug ASME/ANSI B18.3.1M),

* Wspotczynnik bezpieczenstwa 4xWLL,

* Spetnia wymagania ASME B30.26 i norme EN 1677-1.

Gwint metryczny

Kod produktu D(t':))R Wymiar Sruby [mAm] [mBm] [mcm] [mDm] [mEm] [mFm] [n‘m]] [msm] (22.'7&7.) N
P-201K-M8 0.3 M8 x 1.25 x 16 36 25 8.5 1 12 25 44 12 0.1
P-291K-M10 0.4 M10 x 1.50 x 20 36 25 8.5 1 15 25 44 15 0.1
P-201K-M12 0.75 M12 x 1.75 x 28 42 30 10 13 18 33 52 18 0.2
P-201K-M16 15 M16 x 2.00 x 30 51 35 14 13 24 35 61 24 0.3
P-291K-M20 2.3 M20 x 2.50 x 38 57 40 16 17 30 44 70 30 0.5
P-291K-M24 3.2 M24 x 3.00 x 48 70 48 19 21 36 52 84 36 0.9
P-291K-M30 45 M30 x 3.50 x 55 86 60 24 26 45 62 108 | 45 17
P-291K-M36 7 M36 x 4.00 x 64 103 72 29 32 54 78 130 54 2.9
P-291K-M42 9 M42 x 4.50 x 85 120 82 34 38 63 88 150 | 63 46
P-291K-M48 12 M48 x 5.00 x 96 137 94 38 43 72 104 | 168 72 7.0

Wspoiczynnik bezpieczenstwa 4:1

Na zamdwienie gwint calowy

Sruba obrotowa z okiem typ P-291

3. Zabezpieczenie tadunku

* Obrét 360°,

* Atestowane (wedtug ASME/ANSI B18.3.1M),

* Wspotczynnik bezpieczenstwa 4xWLL,

* Spetnia wymagania ASME B30.26 i norme EN 1677-1.

Gwint metryczny

Vo

Kod produktu D(tO)R Wymiar sruby [mAm] [mBm] [mcm] [mDm] [mEm] [mFm] [rx"ln] [msm] (:;,asgzat_) (f i) , )

Obrot 360
P-291-M8 0.3 M8 x 1.25 x 16 36 25 8.5 11 12 25 44 12 0.1
P-291-M10 0.4 M10 x 1.50 x 20 36 25 8.5 1 15 25 44 15 0.1
P-291-M12 0.75 M12 x 1.75 x 28 42 30 10 13 18 33 52 18 0.2
P-291-M16 1.5 M16 x 2.00 x 30 51 35 14 13 24 35 61 24 0.3
P-291-M20 2.3 M20 x 2.50 x 38 57 40 16 17 30 44 70 30 0.5
P-291-M24 3.2 M24 x 3.00 x 48 70 48 19 21 36 52 84 36 0.9
P-291-M30 45 M30 x 3.50 x 55 86 60 24 26 45 62 108 45 1.7
P-291-M36 7 M36 x 4.00 x 64 103 72 29 32 54 78 130 54 2.9
P-291-M42 9 M42 x 4.50 x 85 120 82 34 38 63 88 150 63 4.6
P-291-M48 12 M48 x 5.00 x 96 137 94 38 43 72 104 168 72 7.0

Wspoiczynnik bezpieczenstwa 4:1

Na zaméwienie gwint calowy

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer www.fajer.com.pl tel. 22/811 12 11 fajer@fajer.com.pl




Punkt mocujacy obrotowy z ogniwem typ P-231

* Obrot 360°,

* Ogniwo punktu mocujgcego pochyla sie do konta 180°,

* Atestowane,

« Sruba z gwintem metrycznym (wedtug ASME/ANSI B18.3.1M),
* Wspotczynnik bezpieczenhstwa 4xWLL,

* Spetnia wymagania ASME B30.26 i norme EN 1677-1,

Gwint metryczny

Kod produktu 0 T I 0 0 L0 0 2 A AL B e P
P-231-M8 0.5 M8 x 1.25 x 35 32| 42 | 28 1" 12 80 58 | 23 17 6 13 0.3
P-231-M10 0.7 M10 x 1.5 x 38 32| 41 29 11 15 80 58 23 17 6 17 0.3
P-231-M12 1 M12 x 1.75 x 42 32 | 40 31 1" 18 80 58 | 23 17 8 19 0.3
P-231-M14 1.5 M14 x 2.0 x 60 50 | 56 | 45 17 | 24 | 117 | 86 | 36 | 27 10 | 22 0.9 —sW—
P-231-M16 2 M16 x 2.0 x 65 50 | 54 | 46 17 | 29 | 117 | 86 | 36 | 27 10 | 24 0.9 S
P-231-M18 3 M18 x2.0x 75 50 | 52 | 49 17 | 30 | 117 | 86 | 36 | 27 12 30 1.0
P-231-M20 2.5 M20 x 2.5 x 70 65 | 78 | 57 | 20 31 | 153 | 108 | 44 | 34 12 30 1.9
P-231-M24 5 M24 x 3.0 x 85 65 | 75 59 20 41 | 153 | 108 | 44 34 14 36 2.0
P-231-M27 5.6 M27 x 3.0 x 110 87 | 96 | 79 | 30 | 48 | 205|148 | 62 | 46 17 41 4.9
P-231-M30 7.8 M30x 3.5x 115 87 | 94 81 30 53 | 205 | 148 | 62 46 17 46 5.0
P-231-M36 12.5 M36 x 4.0 x 120 87 | 90 85 30 54 | 205 | 148 | 62 46 22 55 HI5)
P-231-M42 15.6 M42 x 4.5 x 140 109| 109 | 101 | 36 63 | 244 | 183 | 75 57 24 65 10.2
P-231-M48 20 M48 x 5.0 x 150 109| 105 | 105 | 36 | 72 | 244 | 183 | 75 | 57 | 27 | 75 10.9 ,L
P-231-M56 16 M56 x 5.5 x 160 109|109 | 101 | 36 | 84 | 244 | 183 | 75 | 57 24 | 65 10.5 |
P-231-M64 225 M64 x 6.0 x 170 109|105 | 115 | 36 | 96 | 244 | 183 | 75 | 57 | 27 | 75 11.6 lE
Wspoiczynnik bezpieczenstwa 4:1 R
G

Na zamoéwienie gwint calowy Zestaw naprawczy

njunpej aluszoaidzaqez ¢

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer www.fajer.com.pl tel. 22/811 1211 fajer@fajer.com.pl




Punkt mocujacy obrotowy z ogniwem typ P211

* Obrét 360°,

* Ogniwo punktu mocujgcego pochyla sie do kagta 90°,

* Atestowane

* Sruba z gwintem metrycznym (wedtug ASME/ANSI B18.3.1M),
* Wspotczynnik bezpieczenstwa 4xWLL,

* Spetnia wymagania ASME B30.26. T T T

L I:’((t.,)R BRI S [mBm] [rErI;I] [mAm] [me] [mDm] [mFm] [mHm] [msm] [rsnvn\'ll] (kiost)

P-211-M8 03 M 8 x 1.25 x 45 35 | 16 | 30 | 55| 10| 8 | 35| 6 | 13 | 02
P-211-M10 0.63 M 10 x 1.50 x 50 35 | 21| 30 | 55| 10| 8 | 3| 8 | 17 | 03
P-211-M12 1 M12 x 1.75 x 60 37 | 24 | 33 | 57 [ 135 | 98 | 44| 8 | 19 | 05
P-211-M14 1.2 M14 x 2.00 x 60 37 | 24 | 33 | 57 [ 135 | 98 | 45 | 10 | 22 | 05
P-211-M16 1.5 M16 x 2.00 x 65 37 29 33 57 13.5 98 46 10 24 0.5
P-211-M18 2 M18 x 2.00 x 75 54 | 31 | 50 | 82| 165 | 140 | 57 | 12 | 30 | 13
P-211-M20 2.5 M20 x 2.50 x 80 54 36 50 82 16.5 140 57 12 30 1.3
P-211-M24 4 M24 x 3.00 x 85 54 | 41 | 50 | 82 | 165 | 140 | 59 | 14 | 36 | 14
P-211-M27 4 M27 x 3.00 x 110 65 48 60 99 22.5 170 79 17 41 2.8
P-211-M30 5 M30 x 3.50 x 115 65 | 53 | 60 | 99 | 225 | 170 | 81 | 17 | 46 | 3.1
P-211-M36 7 M36 x 4.00 x 125 65 | 60 | 60 | 99 | 225 | 178 | 88 | 22 | 55 | 33
P-211-M36L 8 M36 x 4.00 x 140 85 | 62 | 77 | 124 | 265 | 225 | 101 | 22 | 55 | 58
P-211-M42 10 M42 x 4.50 x 150 85 | 72 | 77 | 124 | 265 | 225 | 104 | 24 | 65 | 63

P-211-M42L 15 M42 x 4.50 x 160 104 | 69 | 95 | 158 | 36 | 261 | 117 | 24 | 64 | 109 5

P-211-M48 20 M48 x 5.00 x 170 104 | 79 | 95 | 158 | 36 | 261 | 121 | 27 | 74 | 116 =

=

o

2

Obcigzenie przy roznym sposobie i kgcie mocowania. 3
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llo$é ciegien 1 2 1 2 2 2 3-4 3-4 =

Kat 0° 0° 90° 90° | 0-45° |45-60° |asymetryczy| 0-45° |45-60° | asymetryczy :

Kod produktu Sruba D(?)R
P-211-M8 M 8 03 06 03 06 0.42 03 03 063 | 045 03
P-211-M10 M10 0.63 126 | 063 1.26 088 | 063 | 063 132 | 095 063
P-211-M12 M12 1 2 1 2 1.4 1 1 2.1 15 1
P-211-M14 M14 1.2 24 1.2 24 1.7 1.2 1.2 2.5 1.8 1.2
P-211-M16 M16 1.5 3 1.5 3 2.1 1.5 1.5 3.1 2.2 1.5
P-211-M18 M18 2 4 2 4 2.8 2 2 4.2 3 2
P-211-M20 M20 25 5 25 5 35 25 25 52 37 25
P-211-M24 M24 4 8 4 8 56 4 4 84 6 4
P-211-M27 M27 4 8 4 8 56 4 4 84 6 4
P-211-M30 M30 5 10 5 10 7 5 5 10.5 75 5
P-211-M36 M36 7 14 7 14 9.8 7 7 147 | 105 7
P-211-M36L M36 8 16 8 16 1.2 8 8 16.8 12 8
P-211-M42 M42 10 20 10 20 14 10 10 21 15 10
P-211-M42L M42 15 30 15 30 21 15 15 315 | 225 15
P-211-M48 M48 20 40 20 40 28 20 20 42 30 20
* /i=60

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer www.fajer.com.pl .22/811 1211  fajer@fajer.com.pl




Punkt mocujacy obrotowy typ P-203

* Obrét 360°,

* Ogniwo punktu mocujgce pochyla sie do kata 180°,

* Atestowane,

« Sruba z gwintem metrycznym (wedtug ASME/ANSI B18.3.1M),
* Wspétczynnik bezpieczenstwa 5xWLL,

* Spetnia wymagania ASME B30.26. A L
DOR ;
Kod produktu 4 dok?e":ania Rozmiar sruby [mEm] [mAm] [mBm] [mDm] [m';] [me] (.g?é”zi)
5:1 4:1 [Nm]

P-203-M8 0.40 0.50 10 M 8 x 1.25 x 50 17.0 40 41 9 102 65 0.4
P-203-M10 0.45 0.55 16 M10 x 1.50 x 45 11.0 40 41 9 102 65 0.5
P-203-M10L 0.45 0.55 16 M10 x 1.50 x 60 26.0 40 41 9 102 65 0.5
P-203-M12 1.05 1.30 38 M12 x 1.75 x 60 15.0 65 64 15 158 105 1.7
P-203-M12L 1.05 1.30 38 M12x 1.75 x 75 30.0 65 64 15 158 105 1.7
P-203-M16 1.90 2.40 81 M16 x 2.00 x 65 20.0 65 64 15 158 105 1.8
P-203-M16L 1.90 2.40 81 M16 x 2.00 x 80 35.0 65 64 15 158 105 1.8
P-203-M20 2.15 2.70 136 M20 x 2.50 x 70 25.0 65 64 15 158 105 1.8
P-203-M20L 2.15 2.70 136 M20 x 2.50 x 90 45.0 65 64 15 158 105 2.1
P-203-M20 3.00 3.75 136 M20 x 2.50 x 80 25.0 85 79 19 204 134 4.2
P-203-M20L 3.00 3.75 136 | M20 x 2.50 x 100 45.0 85 79 19 204 134 4.2
P-203-M24 4.20 5.25 312 M24 x 3.00 x 80 26.0 85 79 19 204 134 4.2
P-203-M24L 4.20 5.25 312 M24 x 3.00 x 110 56.0 85 79 19 204 134 4.3
P-203-M30 7.00 8.75 637 | M30x3.50 x 140 81.0 100 100 25 241 160 6.7
P-203-M36 11.00 | 13.75 | 1005 | M36 x4.00 x 160 76.0 120 1M 30 286 194 15.5
P-203-M42 1250 | 15.60 | 1005 | M42x4.50 x 180 95.0 120 111 30 286 220 16.5
P-203-M48 1350 | 16.70 | 1350 | M48x5.00x190 | 105.0 120 1M 30 286 220 16.8
P-203-M56 1550 | 19.40 | 1350 | M56 x 5.50 x 180 94.0 138 109 34 308 241 19.3
P-203-M64 2230 | 27.90 | 2847 | M64 x6.00 x 190 98.0 138 100 38 312 241 20.7
P-203-M72 3150 | 39.40 | 5830 | M72x6.00x240 | 131.0 166 127 45 377 300 43.0

* (=60

Obcigzenie przy roznym sposobie i kgcie mocowania.
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llosé '::glen crun D(?)R 1 2 1 2 2 2 34 34
Kod produktu 0° 0° 90° 90° | 0-45° | 45-60° | asymetryczy | 0-45° | 45-60° | asymetryczy
P-203-M8 M8 0.5 0.50 | 1.00| 0.50 1.00| 0.70 0.50 0.50 1.05 0.75 0.50
P-203-M10 M 10 0.55 055 | 1.10| 055 | 1.10| 077 | 055 0.55 1.16 0.83 0.55
P-203-M10L M 10 0.55 0.55| 1.10| 0.55 1.10| 0.77 0.55 0.55 1.16 0.83 0.55
P-203-M12 M 12 1.3 130 | 260| 130 | 260| 1.82 | 1.30 1.30 2.73 1.95 1.30
P-203-M12L M 12 1.3 1.30 | 2.60| 1.30 260 | 1.82 1.30 1.30 2.73 1.95 1.30
P-203-M16 M 16 2.4 240 | 480 | 240 480 | 3.36 2.40 2.40 5.04 3.60 2.40
P-203-M16L M 16 2.4 240 | 480 | 240 480 | 3.36 2.40 2.40 5.04 3.60 2.40
P-203-M20 M 20 2.7 270 | 540| 270 | 540| 378 | 270 2.70 5.67 4.05 2.70
P-203-M20L M 20 2.7 270 | 540| 270 | 540| 3.78 | 270 2.70 5.67 4.05 2.70
P-203-M20 M 20 3.75 375 | 750| 375 | 750| 525 | 3.75 3.75 7.88 5.63 3.75
P-203-M20L M 20 3.75 3.75| 750| 3.75 750 | 5.25 3.75 3.75 7.88 5.63 3.75
P-203-M24 M 24 5.25 5251|1050 | 525 |1050| 7.35 | 525 5.25 11.03 7.88 5.25
P-203-M24L M 24 5.25 525 |10.50| 5.25 | 10.50 | 7.35 5.25 5.25 11.03 7.88 5.25
P-203-M30 M 30 8.75 8.75 | 1750 | 8.75 | 17.50 | 12.25 8.75 8.75 18.38 | 13.13 8.75
P-203-M36 M 36 13.75 | 13.75 | 27.50 | 13.75 | 27.50 | 19.25 | 13.75 13.75 28.88 | 20.63 13.75
P-203-M42 M 42 156 |15.60 | 31.20 | 15.60 | 31.20 | 21.84 | 15.60 15.60 32.76 | 23.40 15.60
P-203-M48 M 48 16.9 |16.90 | 33.80 | 16.90 | 33.80 | 23.66 | 16.90 16.90 35.49 | 25.35 16.90
* 1=60°

m Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer www.fajer.com.pl tel. 22/811 1211 fajer@fajer.com.pl




Punkt mocujacy PLAW

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer

www.fajer.com.pl

tel. 22/811 12 11

fajer@fajer.com.pl
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Kod DOR M a b c d e f g h Kk | m n sw " g:(‘:"‘:e':"l 5 Waga
produktu t1 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [’fm] (kg/szt.)
PLAW 0,63 0,63 10 54 80,6 50 13 57,2 70 107,5 33 67 60,15 | 113,5 33 17 40 0,93
PLAW 1,5 1,5 16 54 80,6 50 13 57,2 70 107,5 33 67 60,15 | 113,5 33 17 160 0,97
PLAW 2,5 2,5 20 54 80,6 50 13 57,2 70 107,5 33 67 60,15 | 113,5 33 17 300 1
B
Wspélczynnik b Astwa * B
=)
4
c
=
T
llos¢ ciegien 1 2 2 3+4 E
: . . ()
kat rozwarcia 0 0 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° ‘T
Kod produktu Sita dokrecania [Nm] DOR [t] ﬁ
PLAW 0,63 40 0,63 1,25 0,85 0,63 1,32 0,9 %
PLAW 1,5 160 1,5 3 2,12 1,5 3,15 2,24 g
e
PLAW 2,5 300 2,5 5 3,55 25 53 3,75 ﬁ
L)




Punkty do wspawania

Punkt do wspawania typ RDC

Kod a b c ad e f g Waga
produktu [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (kglszt.)
RDC 1 32 65 32 13 25 70 42 0.31
RDC 2 34 66 34 13 26 70 42 0.33
RDC 3 47 92 50 18 36 92 54 0.87
RDC 4 55 111 60 22 46 111 63 1.57
RDC 5 68 132 68 26 54 127 68 2.60
RDC 6 88 195 100 35 65 221 145 7.20

Punkt do wspawania typ 8-082

Kod DOR A B Cc D E F L M a b | Waga
produktu [t] [mm] | [mm]| [mm] |[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | (kg/szt.)
P-82-4 4 66 | 14 | 14 | 48 | 65 | 70 |135| 76 | 45 | 5 0.7
P-82-6 6.7 85 | 20| 20 | 60 | 89 | 91 |171| 98 | 45 | 5 15
P-82-10 10 95| 21| 21| 65 | 100|100 | 196 | 106 | 45 | 6.5 24
P-82-16 16 127 | 30 | 30 | 90 | 130 | 136 | 263 | 149 | 45 | 8 5.5
P-82-30 30 178 | 42 | 42 | 130 | 160 | 195 | 375|213 | 45 | 15 | 158

sworzen 180°
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Petla transportowa typ FD

Zastosowanie gtownie do transportu elementéw budowlanych

Kod DOR Wymiary = h |
produktu [t] [mm] [mm] [mm] [mm] *
Fd-12 05 12x 1,75 20 155 27
Fd-14 0,8 14 x 2,00 22 155 32
Fd-16 1,2 16 x 2,00 25 155 36
Fd-18 1,6 18 x 2,50 29 190 40
Fd-20 2 20 x 2,50 33 215 45 i
Fd-24 2,5 24 x 3,00 40 255 54
Fd-30 4 30 x 3,50 56 300 68
Fd-36 6,3 36 x 4,00 67 340 81 *l |
Fd-42 8 42 x 4,50 80 425 95
Fd-52 12,5 52 x 5,00 97 480 17 = -

Fajer Zawiesia i Liny Jacek Fajer www.fajer.com.pl tel. 22/811 1211 fajer@fajer.com.pl
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