1. Przed uzytkowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodno$é zawiesia z oznaczeniem producenta na niebieskiej etykiecie,

Instrukcja uzytkowania zawiesi pasowych

ktora jest wszyta w pas (Dopuszczalne Obcigzenie Robocze - DOR; ang. Working Load Limits - WLL),
w celu zapewnienia wtasciwych warunkéw pracy.

Tabela Dopuszczalnych Obcigzen Roboczych DOR:

0<R<45 45°<R<60° | O<sR<45°| 45°<R<60°
R R o R
BN &N | D [T
DOR 0,8 DOR 2 DOR 1,4 DOR 1 DOR 0,7 DOR 0,5 DOR

2. Nalezy sprawdzi¢ czy zawiesie na catej diugosci nie zostato uszkodzone. Jezeli zerwanie/przeciecie widkien
w tkaninie wynosi ponad 10% nalezy takie zawiesie wycofac z eksploatacji.

3. Nalezy staranie zaplanowaé przemieszczenie tadunku. Sprawdzi¢é czy masa fadunku jest wartoscig brutto.
4. Zawiesia pasowego nie nalezy przecigzac

5. Stosowac jedynie do przenoszenia fadunku, pionowo nad $rodkiem ciezkosci fadunku. Nie dopuszcza sie wyciggania
zawiesi po podtozu.

6. Jezeli tadunek podnoszony jest przez wiecej niz jedno zawiesie poliestrowe, nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie zawiesia
maja te same parametry (dopuszczalne obcigzanie robocze oraz dtugosg¢).

Zawiesie nie moze by¢ powigzane, tzw. nie moze by¢ na nim zadnych weziéw/suptow.

Nalezy unika¢ zniszczenia etykiety (oznaczenia) wszytego w zawiesie. Nie nalezy uzywacé zawiesia bez mozliwosci
jego identyfikaciji.

Unika¢ gwattownych szarpniec¢ i wahnie¢ tadunku.

. Zawiesie powinno by¢ zabezpieczane przed ostrymi krawedziami tadunku/haka urzadzenia dzwigowego.
W tym celu nalezy uzywa¢ rekawdéw lub naktadek ochronnych. Uzywanie rekawéw ochronnych jest konieczne,
gdy promien ostrej krawedzi wynosi mniej niz 7 mm.
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. Uzywa¢ w temperaturze otoczenia -40 °C do 100 °C

12. Nie nalezy przytrzymywac tadunku podczas przenoszenia, ani sta¢ pod uniesionym tadunkiem. Grozi to utratg
zdrowia lub zycia. Nalezy zachowywac bezpieczng odlegtosc.

13. Poliester, z ktérego wykonane jest zawiesie, jest odporne na dziatanie: smaréw, olejéw, kwaséw mineralnych.
Nie jest natomiast odporny na dziatanie alkaliéw, ktére moga niszczy¢ strukture zawiesia.

14. Nalezy unika¢ uzytkowania zawiesia w poblizu: ognia, odpryskéw spawalniczych, ciektego, rozgrzanego metalu,
nagrzewnic gorgcego powietrza, itp.

15. Po kazdym uzyciu zawiesia nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny (wytgczyé z dalszej eksploatacii,

gdy wystepuja uszkodzenia).

Konserwacja
1. Zawiesia nalezy magazynowaé w miejscu: suchym, wentylowanym, z dala od zrédet wysokich temperatur i chemikaliow.

2. Czysci¢ przy uzyciu detergentdw na bazie benzyny, nastepnie sptuka¢ wodg (nie uzywac alkaliow).

Wspélczynnik bezpieczenstwa dla zawiesi poliestrowych wynosi 7:1 i jest gwarancja petnego bezpieczenstwa.
Wiecej informacji szczegétowych znajduje sie w normie: PN-EN 1492-1 oraz PN-EN 1492-2
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